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N2O는 CO2 및 CH4와 더불어 중요한 온실가스로서 지속적이고 체계적인 감시가 요구된다. 에

디 공분산 기술 기반의 CO2 플럭스 관측은 이미 세계적으로 관측망이 구축되어 관측부터 자료

처리에 이르기까지 모든 과정이 표준화되어 있을 뿐 아니라 체계적으로 잘 문서화 되어있다. 

그러나 미량 기체인 N2O의 경우, 레이저 기반의 고속반응 분광계를 필요로 할 뿐 아니라, 이에

수반되는 플럭스 자료의 처리 과정이 표준화 되어 있지 않다. 본 발표에서는 최근 상용화된 레

이저를 이용한 폐회로 기체분석기를 사용하여 에디공분산 방법으로 논에서 관측된 N2O 플럭스

결과를 보고하고자 한다. 폐회로 기체 분석기의 경우 관측 높이와 기기 설치장소의 거리를 고

려하여 튜브의 길이가 38m 였다. 튜브의 길이와 관측기간 동안의 공기 밀도를 고려하여 난류

특성을 유지하기 위해 흡입 속도를 15 Lm-1 로 설정하였다. 물떼기 전 후의 연속 관측한 자료를

상용화된 EddyPro 프로그램을 사용하여 자료를 처리하였다. 관측된 분산 및 공분산 자료의 품

질을 확인하기 위하여 연직 풍속, N2O 농도, 기온의 멱스펙트럼과 N2O 플럭스의 코스펙트럼을

분석하였다. 후처리 과정에서는 폐회로 기체분석기 사용으로 인한 (1) 지연시간 보정, (2) 주파

수 반응 보정을 정량화 하였다. N2O 플럭스는 후 처리 보정 후에 전반적으로 약 38% 증가하였

다.
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