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국제환경동향

아이오와 주립대학의 연구진은 닭 깃털이나 콩의

단백질을 이용해 플라스틱을 만드는 방법을 연구하

고 있다. 이 연구 프로젝트에 참여하고 있는 식품과

학 및 영양학자인 Perminus Mungara는“우리는쓸

모 없는 폐기물을 가치 있는 물건으로 변화시키고

있다”고 말했다. Mungara와 학부 교수인 J a y - l i n

J a n e은 닭이나 칠면조 깃털을 생물학적으로 분해

가능한 플라스틱으로 만들 경우 환경뿐만 아니라

농민, 원예사, 소비자들에게도 도움이 될 것이라고

설명했다. 농경주는 보통 깃털을 소각시켜 다른 동

물들에게 먹이기 위한 비료로 사용한다. 하지만 이

경우 질병 확산의 우려가 있어 그다지 권장되지 않

는다. Jane과 M u n g a r a는 Sara Lee社의 지원을 받아

보다 환경친화적인 처리 방법을 찾아 3년간 연구해

왔다. 이 회사는 연구원들에게 플라스틱 백에 분말

상태의 깃털을 공급했다. 분말 속의 단백질은 액체

플라스틱 가소제와 섞인다. 연구진은 이외에도 아

이오와 콩에서 추출한 콩 단백질로 실험을 실시했

다. 한편, 이 혼합물은 화씨 2 1 2도로 가열되고, 이후

주형에 넣어져 다양한 형태의 물건이 만들어지게

된다. 이렇게 만들어진 생분해성 플라스틱은 합성

플라스틱 만큼이나 견고하여 접시나 병으로 만들어

질 수 있다. 생분해성플라스틱의 적절한 사용처 중

의 하나는 정원이나 농장, 골프장에서 사용되고 있

는 뿌리 덮개 필름이다. 대부분의뿌리 덮개 필름은

석유를 원료로 해서 만들어진 것으로 토양에서 분

해되려면 5 0 0년 이상의 기간이 소요된다. Jane은 콩

단백질이 환경친화적인 플라스틱의 연료로 이용된

다면 농업분야에도 이익이 될것이라고 지적했다.

그 한 예로 이것이 분해되어 단백질이 당근에 공급

될 경우 당근의 크기가 두 배로 커진다.

<한국과학기술정보연구원제공>

Ⅰ. 깃털을이용한생분해성
플라스틱개발

귀중한 자원, 물의 절약과 보존을 갈망하는 중국

은 용수 이용량을 산업체에게 할당하는 물 보존 기

준을 제정하고 있다. 중국에서 용수 이용량이 가장

많은 7개 산업체의“물 이용 표준"이 내년에 효력

을 발휘할 것이다. 새로운 표준은 합리적이고 효율

적인“물 이용"을 제시할 것이라고 중국 표준화당

국은 보고했다. 전력발전, 철강, 석유정제, 염색, 종

이, 술(맥주), 알코올 제조산업은 최대로 많은 물을

이용하는 사업 범주의 표준을 따를 것이라고 표준

화당국의 이사인 리 종하이는 말했다. 물 이용 표준

화는 중국의 심각한 물 부족으로 인해 큰 격려를

받고 있다.

중국에서 이용 가능한 물은 세계 평균의 1 / 4이고

중국 도시의 거의 6 0 %가 물 부족에 직면했고 1 6 %

는 심각한 상황이다. 이러한물 부족은 폐수 때문에

더 악화되고 있다. 그 예로 2 0 0 2년 GDP 1,200달러

당 5 3 7톤의 물이 이용됐는데, 이는 세계 평균의 4배

나 되는 많은 양이다.

또한 산업폐수의 리사이클도 60% 이하로 선진국

보다 25% 낮다고 최근 베이징에서 개최된 '물 이용

표준화 촉진' 세미나에서 리 이사는 말했다. 이러한

물 문제에 대처하기 위해 중국 표준화 당국은 기업

들에게 국가가 제시한 산업용수할당량을 엄격하게

지켜줄 것을 요청하고 있다. 물 이용 표준화 정책이

적절하게 시행된다면, 전력발전, 철강, 석유정제, 염

색, 종이제조 산업에서만 연간 6 0억 톤 이상의 물이

절약될 것이다. 이 수치는 중국의 모든 산업체들이

이용하는 용수의 1 7 %이다.

산업 용수 소비량에 새로운 국가기준을 적용하는

것은 기업들이 물 절약 기술을 발전시키고 할당량

이상을 절감하는 발판이다. 실제로 중국에서 물 절

약 기준이 부족한 것은 물 부족 문제보다 더 심각

하다. 물 절약 표준을 세우는데 많은 노력을 해서

자원절약 사회를 건설해야 한다고 표준화당국의 리

는 말했다. 물을 절약하기 위해 산업·농업구조, 개

발사업, 농작물을 최적화하는 것은 물을 보존하는

가장 중요한 방식이라고 중국 공학아카데미의 한

회원인 치안 이는 말했다.
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Ⅱ. 중국, 물이용량의
표준화도입
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조달청 입찰공고 안내

•공고명 : 노곡리 배수펌프장 설치공사

입찰공고번호 2 0 0 4 1 0 0 6 7 2 7 - 0 0 발주(공고)기관 조달청서울지방조달청 실수요기관
건설교통부

서울지방국토관리청

입찰방식

국제입찰구분

입찰마감일시

기타사항

전자입찰

국제

2004/11/11 13:00

공사예정금액1 5 , 6 6 7 , 9 5 4 , 0 0 0원

낙찰방법

입찰참가신청마감일시

개찰(입찰)일시

공고서참조

2004/11/10 18:00

2004/11/11 14:00

계약방법

입찰개시일시

개찰장소

3등급

2 0 0 4 / 1 1 / 0 6

서울지방조달청입찰실

•공고명 : 학성, 옥교 및 삼산, 달동 하수관거정비공사(굴착)

입찰공고번호 2 0 0 4 0 9 0 8 1 2 5 - 0 0 발주(공고)기관 울산광역시 실수요기관 울산광역시

입찰방식

국제입찰구분

입찰마감일시

기타사항

전자입찰

국내

2004/11/16 18:00

공사예정금액9 , 2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0원

낙찰방법

입찰참가신청마감일시

개찰(입찰)일시

공고서참조

2004/11/15 18:00

2004/11/17 15:00

계약방법

입찰개시일시

개찰장소

일반경쟁

2004/10/13 

입찰집행관P C

•공고명 : 서부 축산폐수 공공처리시설 설치공사

입찰공고번호 2 0 0 4 0 9 0 9 6 7 7 - 0 1 발주(공고)기관 제주도남제주군 실수요기관 제주도남제주군

입찰방식

국제입찰구분

입찰마감일시

기타사항

전자입찰

국내

2004/11/16 12:00

공사예정금액11,411,537,000 원

낙찰방법

입찰참가신청마감일시

개찰(입찰)일시

공고서참조

2004/11/16 12:00

2004/11/16 14:00

계약방법

입찰개시일시

개찰장소

일반경쟁

2 0 0 4 / 1 0 / 1 3

입찰집행관P C

•공고명 : 영천처리구역 하수관거정비공사

입찰공고번호 2 0 0 4 1 0 0 9 4 5 0 - 0 0 발주(공고)기관
경상북도영천시

환경사업소
실수요기관

경상북도영천시
환경사업소

입찰방식

국제입찰구분

입찰마감일시

기타사항

전자입찰

국내

2004/11/28 18:00

공사예정금액9 , 7 5 3 , 8 9 4 , 0 0 0원

낙찰방법

입찰참가신청마감일시

개찰(입찰)일시

공고서참조

2004/11/28 18:00

2004/11/29 14:00

계약방법

입찰개시일시

개찰장소

실적제한

2 0 0 4 / 1 0 / 2 7

입찰집행관P C

•공고명 : 광양(Ⅲ)공업용수도사업(2차) 도수시설공사

입찰공고번호 2 0 0 4 - 0 4 0 2 - 0 0 발주(공고)기관 한국수자원공사 실수요기관
한국수자원공사

재무관리처

입찰방식

제한방법

입찰마감일시

기타사항

비전자입찰

P Q

2004/12/7 14:00

공사예정금액2 9 , 6 8 6 , 8 0 0 , 0 0 0원

낙찰방법

입찰보증금

개찰(입찰)일시

적격심사

입찰금액의5 %이상

2004/12/7 14:35

계약방법

공동업체제한수

개찰장소

제한경쟁

3

한국수자원공사본사

•공고명 : 송도하수종말처리시설 증설공사

입찰공고번호 2 0 0 4 1 0 0 6 7 3 7 - 0 0 발주(공고)기관 조달청 실수요기관
인천광역시

경제자유구역청

입찰방식

국제입찰구분

입찰마감일시

기타사항

직찰

국내

2004/12/13 18:00

공사예정금액1 3 , 5 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0원

낙찰방법

입찰참가신청마감일시

개찰(입찰)일시

공고서참조

2004/12/15 14:00

계약방법

입찰개시일시

개찰장소

일괄입찰

제1입찰실


