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1. 서 론

환경오염에 대한 인간의 인식이 적극적으로 변화함과

동시에 그 처리 결과뿐 아니라 처리 방법과 사회적인 문

제들과도 부딪치게 되었다. 법적기준 농도 이하로 처리할

수 있는 공법의 필요성은 말할 것도 없이 경제적인 시스

템의 도입과 지역 주민들과의 이해관계와도 맞물려 돌아

가야 하는 부담을 안게 된 것이다. 현대의 환경공학은 뛰

어난 처리 결과 도출을 이끌어 낼 수 있는 수준에 근접해

있다. 하지만 환경오염방지시설은 중소규모 배출업체들에

게 막대한 경제적 부담을 안겨주고 있는 것이 현실이며

이에 따라 방지시설의 경제성이 크게 부각되고 있는 것이

사실이다. 시설비는 물론이고 운전비와 인건비에 대한 장

기적은 지출은 기업의 제품 생산 가격을 상승시켜 시장경

제에서 가격경쟁력을 낮추는 요인으로 작용하게 된다. 때

문에 여러 방지시설 분야에 있어서 시설비는 물론이고 일

체의 비용절감을 이룰 수 있는 공법의 개발이 필요한 시

점이다. 본사는 1 9 8 9년에 창립된 이후에 오폐수처리분야에

서 기술력을 쌓아왔으며 본 자료에서 소개할 특허공법을

개발하기에이르렀다. 본사의특허공법이지금까지 이용되

던 공법의 고정관념을 벗어나 여러 야에서 경제적 이익을

가져다줄 수 있기를바란다.

2. YAN 공법
Yang's Apparatus for treating wastewater by

Natural aeration(특허제 0 3 3 6 2 6 3호)

1) 개발배경

오폐수처리 분야에서 가장 널리 쓰이는 방법은 생물학

적 처리방법이다. 오폐수중에 미생물을 배양하여 유기물

을 분해하는 것이 기본 개념이다. 때문에미생물이 물질대

사를 원활히 할 수 있는 최적의 조건을 만들어 주는 것이

중요하며 이때 필요한 조건들은 수 십 가지에 이르며 또

한 그 조건을 지속적으로 유지하는 것은 공학이 해결해야

하는 과제 임과 동시에 각 환경산업현장을책임지고 있는

실무자들의책임이기도하다.

가장 일반적인 오폐수처리공법인활성슬러지 공법은 4 0

여년전 영국에서 개발된 이후에 지금까지도 기본 시스템

의 적용을 비롯해 각종 응용된 공법들을 양산해 왔다. 활

성슬러지 공법은 미생물의 생장조건 중 가장 중요한 산소

농도 유지를‘오폐수 중 인공폭기'를 통해 해결하고 있다.

오폐수중 산소농도를 2~4ppm 까지유지하기 위해 B l o w e r

P u m p를 사용하고 있는 것이 일반적인 방법이다. 이때 문

제가 되는 것이 바로 엄청난 전력의 소비이다. 수심 4 m

깊이 까지 공기를 밀어 넣기 위해 소모되는 전력은 방지

시설 운전비에서막대한 부분을 차지하게 된다. 이러한문

제는 미생물을 오폐수 중에서 배양해야 한다는 고정개념

에서 발생한 것이며 본사는 이를 해결할 수 있는 공법을

개발하게 되었다. 이것이 바로 YAN 공법이며 본 특허공

법은 미생물을 오폐수중이 아닌 밖에서 배양하는 방법을

통해 대기중 산소를 미생물이 직접 이용할 수 있게 한 것

이 특징이며 이를 통해 전력비 및 기타의 운전비용을 크

게 절감할 수 있도록하였다.

2) YAN 공법의개념

본 폐수 처리장치는 생물막 반응조에서 공기접촉 생물

막이 상하 한 쌍을 이루면서 반복적으로 적층 되는 다단

적층식 구조로 되어 있다. 이때 공기 접촉 생물막에는 공

오폐수처리장치와
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기중의 산소를 이용하여 미생물이 쉽게 부착·활성화되며

초기 접종이 쉬우며 항상 안정된 수질을 얻을 수 있다. 또

한 고농도 폐수나 질소인을 포함한 난분해성폐수도 여재

와 생물막에 의한 여과와 흡착 작용으로 양호한 처리가

가능하며 용이한 산소공급으로 호기성처리를 유지하기 위

한 D O농도 이하로는 떨어지지 않는다. 지구상 미생물은

수많은 종류가 있으나 현재 우리가 폐수처리장에 이용하

고 있는 종류는 몇 안 되나 이용 가능한 미생물은 무궁무

진하며 본 장치는 각 층별로 서식 미생물상이 다양한 것

이 장점이다. 일반처리장은M L S S나 D O농도를 유지할 수

없어 처리가 되지 않는 치명적인 단점이 있으나 본 장치

는 순환펌프에 의해 순환만 시켜 어떠한 폐수도(축산폐수

포함) 처리가 가능하며 처리효율은 순환비에 의해 결정

된다.

3) YAN 공법의특징

- 인공적인 D O농도 유지를 위해 송풍기를 사용하지

않아도되므로막대한 에너지낭비를 줄일수 있음.

- DO 농도의 안정적인 유지가 가능하므로 빈부하 혹

은 과부하시에도 안정적인처리가 가능함.

- 슬러지 일령이 길어 다종 다양한 생물상을 확보할

수 있으며 생물막 F l o c의 MLSS 농도가 5 0 , 0 0 0 m g / L

이상의 고농도로서 유지되어 유기물 분해속도가

빠름

- DO, MLSS 등미생물 생장조건에 필수적인 요소들

의 유지관리가 쉽기 때문에 처리시설의 운전에 필

요한전문인력의수가적어인건비가절감됨.

4) YAN 공법의처리성평가

대상폐수: 축산폐수

- 우석대학교수처리실험실과의공동실험결과

3. YAN 공법의 응용 - 공기청정기가 필요 없는
수족관‘누나’
No need to change Water Natural Aquarium

1) 기본원리

이 수족관은 YAN 공법과E M을 이용한 정화장치를이

<기존수중폭기시스템> <YAN 공법>

원폐수 제1폭기조 제2폭기조 침전조

Y A N반응조
생물막반응조

원폐수

순환펌프
수집호프

살수노즐

시 간

원수

2시간

4시간

6시간

8시간

1 0시간

1 2시간

2 2시간

3 6시간

4 8시간

C O D 처리율

1 4 5 0 0

2 2 0 5

1 1 3 3

9 7 5

8 5 3

9 3 8

8 7 8

7 3 5

5 0 2

2 4 8

9 2 0 0

1 3 5 7

9 3 0

8 1 0

1 4 2 5

8 4 0

8 3 2

8 7 7

4 7 8

2 3 1

6 9 2 5

1 9 8 7

9 9 0

6 4 5

6 6 0

6 4 5

6 1 1

8 4 0

3 5 7

1 5 2

0 . 0 %

8 4 . 8 %

9 2 . 2 %

9 3 . 3 %

9 4 . 1 %

9 3 . 5 %

9 3 . 9 %

9 4 . 9 %

9 6 . 5 %

9 8 . 3 %

0 . 0 %

8 5 . 3 %

8 9 . 9 %

9 1 . 2 %

8 4 . 5 %

9 0 . 9 %

9 1 . 0 %

9 0 . 5 %

9 4 . 8 %

9 7 . 5 %

0 . 0 %

7 1 . 3 %

8 5 . 7 %

9 0 . 7 %

9 0 . 5 %

9 0 . 7 %

9 1 . 2 %

8 7 . 9 %

9 4 . 8 %

9 7 . 8 %

C O D값변화 COD 처리율
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용하여 수족관의 물을 정화시켜 주며 이로 인하여 수족관

의 물을 일정기간 갈아주지 않아도 되는 제품으로 기존제

품은 대부분 여과에 의한 것이나 본 제품은 촉매제와 미

생물의 먹이 사슬을 이용한 것으로 물고기의 배설물이나

먹이 찌꺼기는 세균이 분해하고 세균은 미생물, 미생물은

원생동물, 원생동물은물고기의 먹이가 되어 자연 친화적

으로 수족관을 운영된다. 이러한시스템을 통해 작게는 수

족관에서부터크게는 호수 및 저수지 등의 물을 정화시킬

수 있다. 본사는 이 기술을 제품화하여 수족관 제품을 제

작하였으며 또한 전주시 동물원의 호수정화시설로서설계

시공하였다.

2) 공기정화시스템

높은 산소농도유지가가능한 YAN 공법의 특징을 통해

이용 가능한 미생물의 종류는 매우 다양하다. 또한각각의

미생물 종들은 원활한 물질대사를 진행해 나가며 이로서

높은처리효율을얻을수 있다. 

또한 공법에 의해 설계된 정화장치는 대기중에 노출되

어 있어 실내공기와의 접촉이 매우 용이하다. 공기청정기

가 필요 없는 수족관은 이러한 기능적, 구조적 특징을 배

경으로 하여 개발되었다. 아래의 그림에서와 같이 대기노

출형 생물막을 통해 수족관의 물을 정화시켜줌과 동시에

실내공기를 강제 유입시킴으로서공기중의 각종 유해성분

을 분해 제거하게된다.

<정화시스템의원리와수족관제품>

물을갈아주지않는수족관‘누나’

<전주시동물원호수정화시설설치현장>

정화장치설치전 정화장치운전현장정화장치설치후

정화시스템의원리
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4. 맺음말

우리나라에서 에너지의 소비는 곧 화석연료의 소비와

같다고 할 수 있다. 화석연료의 수입에 의한 경제적 손실

은 말할 것도 없이 그들의 연소에 의한 대기오염 또한 간

과할수 없으리라생각된다. 

각종 오·폐수를 처리하기위한 에너지원으로서의 전기

를 생산하기 위해 연소되는 화석연료에 의해 발생하는 각

종 대기오염물질들은결국엔 대기 중에 흩어져 구름에 섞

이고 비에 씻겨내려 호수와 하천에 산성비로서 유입되고

결국은 또 다른 수질 오염을 유발하고 있으므로 지구차원

에서 생각한다면 결국 깨끗하게 처리되는 물은 없는 것이

나 마찬가지라고할 수 있다. 

본사가 개발한 에너지 절약형 공법의 적용을 통해 작은

부분 이나마 지구환경보존에 도움이 되었으면 하며 더불

어 여러 환경기술인들과 함께하여 지구환경의 정화를 이

끌어 낼 수 있다면 그 보다 더 보람된 일은 없을 것이다.

이를 위해 (주)세기종합환경은 앞으로도 선진기술개발을

위해더욱더 많은노력을 기울일 것이다.

5. (주)세기종합환경소개

1 9 8 9년 9월 ㈜세기종합환경설립

1 9 8 9년 1 2월 수질오염방지시설업등록

1 9 9 6년 3월 오수, 축산폐수, 정화조설계시공업등록

2 0 0 2년 4월 페수처리장치 특허획득 (제 0 3 3 6 2 6 3호)

2 0 0 2년 1 1월 벤처기업확인 (제 0 2 2 0 3 2 0 3 1 - 2 - 3 0 9호)

2 0 0 3년 7월 수출유망중소기업지정

2 0 0 3년 2월 매단살수여상에 의한 오폐수처리장치 실용

신안등록 (제 0 3 0 5 1 2 4호)

2 0 0 3년 2월 Y A N공법 PCT 국제특허출원

2 0 0 3년 1 2월 전주시방환경청장 표창수상

2 0 0 4년 1월 도자기수족관 실용신안등록 (제 0 3 3 8 8 5 4호)

2 0 0 4년 2월 수출기업화사업업체선정

2 0 0 4년 4월 N W N A (누나) 상표등록 (제 0 5 7 9 4 1 2 )

2 0 0 4년 6월 계단형 인공폭포를 이용한 이단수족관 실용

신안등록 (제 0 3 5 5 3 1 0 )

2 0 0 4년 9월 Buy 전주 우수상품 선정

※보다자세한사항은(주)세기종합환경으로문의하시기바랍니다.

☎(063)214-3833, Fax : (063)214-0346

인터넷홈페이지: www.yansegi.co.kr

자외선램프

광촉매제

정화된공기유출

활성탄

미생물과미생물막

(오염된수족관물및

새집증후군등공기정화)

오염된실내공기유입

특허공법을바탕으로한미생물을이용한

수족관물의정화와새집증후군의동시제거원리

<공기정화의개념도>


