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[그림 2] 인간-로봇 상호작용 기술 개요

<표 3> 휴먼로봇인터페이스의 기술분류체계 및 분석건수

대분류 중분류 소 계
음성 인식 1 5 9

얼굴 인식 5 7

제스처 인식 4 2
인식기술 촉감/힘 인식 5 2

감정 인식 4 0

소 계 3 5 0

매개 인터페이스 2 7 1

힘 반향 원격조종 장치 1 1 0
원격조작을 위한 인터페이스 힘 반향 제어 및 통신 2 1 0

정보표현 및 공유 2 3 3

소 계 8 2 4

사용자 의도인식 및 대응기술 2 3 1

인지 및 감정 상호작용기술 감정생성 및 표현기술 1 8 1
소 계 4 1 2

합 계 1 , 5 8 6

분쟁대비특허정보분석보고서1

차세대

이동통신 기술(1)

[그림 1] 휴대인터넷 및 이동전화 단말기의 결합

(자료: ETRI, 2005.)
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과같은와이브로송수신기를설치하면이동하는

자동차안이나지하철에서도휴대폰처럼자유롭

게인터넷을이용할수있는서비스이다. 

휴대인터넷서비스의개념을살펴보면, 기존의

이동전화기반의무선인터넷(CDMA 1x, EV-DO,

W-CDMA) 서비스는커버리지및이동성측면에

서는우수하지만높은서비스요금, 느린전송속

도, 기대이하의품질수준, 불편한유저인터페이

스등으로장소에구애받지않으면서자유로이초

고속인터넷서비스를이용하고자하는요구를충

족시키기어려웠다. 또한무선LAN 서비스는고속

의전송속도를지원하고는있으나Hot Spot 위주

의 옥내기반으로구축되어커버리지가협소하고

ISM(Industrial Scientific Medical) 대역특성상

전파간섭등의취약점이많아사용자의서비스품

질기대에부응하기어려운상황이다.

현재의이동전화및무선LAN 인프라의한계를

극복하고이용자가요구하는저렴한무선초고속

인터넷서비스를이동중에도제공하기위해출현

한서비스가휴대인터넷서비스로, 휴대인터넷서

비스의기본개념은“실내의유선초고속인터넷

을 휴대형단말기를이용하여실내외의정지및

이동환경에서도고속으로인터넷에접속, 필요정

보나멀티미디어콘텐츠를이용할수있는통신서

비스”라할수있다.

분석대상 및 범위
본 과제에서분석된휴대인터넷기술은무선전

송기술분야와시스템구현기술을중심으로분석

하였다.
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[그림 2] 휴대인터넷 서비스 개념도

대분류 중분류 소분류
스마트 안테나

O F D M
송수신기술 M I M O

D i ve rs i ty
STC

F D M A
O F D M A

다중접속 및 듀플렉스기술 T D M A
C D M A

TDD / FDD
Q P S K
1 6 QA M

변복조기술 6 4 QA M
채널추정기술

무선전송기술 Multi-user detec t i o n
H - A R Q

채널코덱 CTC
LDPC 

PAPR red u c t i o n
패킷스케줄링

자원관리 및 효율증대 전력제어 및 절약
A M C

주파수재사용
Random Acce s s

A R Q

무선링크제어기술 핸드오버기술
암호화기술
인증기술

멀티 및 브로드 캐스트
I P이동성

하드웨어플랫폼
단말 소프트웨어플랫폼

트래픽제어 및 처리기술
운영보존기술

기지국 하드웨어플랫폼
시스템구현 소프트웨어플랫폼

기술 트래픽제어 및 처리기술
제어국 제어기술
중계기술 중계기술
측정기술 측정기술
이동기술 이동성관리

<표 1> 분석 대상 기술 계통도

(자료: ETRI, 2005.)
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