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황사와 공기청정기

  박찬정 | 웅진코웨이(주) 환경기술연구소 

청정기 개발팀장 책임연구원
E-mail：9056@coway.co.kr

1. 머리말

국에서 불어오는 극심한 황사, 황사로 인해 

등학교 휴교 사태가 일어나고 항공기 결항, 호흡기 

질환자 증, 반도체와 같은 정  산업체 휴업 등 

사회 ·경제  피해가 만만치 않다. 해가 거듭할수

록 황사의 독성은 강해졌다. 세계 최 의 오염배출

국인 국의 공장과 석탄발 소와 각종차량이 뿜

어내는 배출물이 황사와 결합했기 때문이다. 지난 

2006년 단국  권호장 교수 이 2002년 6월에서

2005년 5월까지 수도권 거주 성인 500명을 상으

로 황사가 건강에 미치는 향을 조사한 결과에 따

르면, 황사로 인한 질환을 경험한 사람은 40.2%에 

이르며, 병의원을 방문하는 환자는 질환종류에 따

라 6.2%(안구질환)에서 19.8%(하기도 질환) 수 인 

것으로 나타났다. 이 듯 황사피해가 사롭지 않

음을 보여 다.

이러한 의 불청객 황사에 비하기 실내에서는 

공기청정기가 많이 사용되고 있다. 의 황사를 

제거하기 한 기술로는 단순히 입자상 오염물질 

제거를 해 HEPA(High efficiency particulate air), 

ULPA (Ultra low penetration air), 정 필터, 기집

진기등이 많이 사용되고 있으나 환경오염으로 인

해 가스상 오염물질과 속등 추가 인 오염물

질을 효과 으로 제거할 수 있는 기술들이 지속 개

발되고 있으며, 이를 용한 공기청정기의 출시도 

이어지고 있는 상태이다.

본 에서는 황사의 특성  이를 바탕으로 황사

제거를 한 공기청정기와 그 기술에 하여 제시

하고자 한다.

2. 황 사

2.1 황사의 개요

사료에 의하면, 국 륙의 황사 상은 매월 

다르다고 한다. 그러나 황사 발생 시각이 기록된 

508개의 사례를 분석한 결과 주로 에 많이 발생

하며 1년  약 1/4의 황사가 4월에 발생한다. 그러

나 국 등 사막화의 가속으로 년에는 3월 에 

경보가 발령될 정도의 황사가 발생하 다. 최근 

국의 500년간 기록 자료를 살펴보면, 황사 빈도와 

기온이 반비례하고 있는 것이 비교  뚜렷하다. 이

는 기온이 낮아질 수록 황사의 발생이 잦아진다는 

것을 의미하며, 황하 이남 지역의 사례로 볼 때 황

사의 강도도 큰 것으로 기록되었다. 

우리나라에 향을 주는 계  황사는 거의 

부분 국의 사막지역이 그 발원지이다. 종래의 황

하유역, 타클라마칸 사막, 몽고의 고비사막 등으로 

표되던 발원지는 최근 국의 격한 산업화와 

산림개발로 인해 토양유실  사막화가 가속화 되

고 있으며, 황사의 발생지역  그 양 한 증가하

고 있다. 재 이러한 사막화 상은 국 내에서만 

매년 서울의 약 4배 면 에 해당한다고 하니, 이에 
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그림 1. 위성에서 바라본 황사현상 (노랗게 보이는 부분 : 모래)

따른 우리나라의 황사 피해도 계속 증가할 것으로 

단된다.

국립환경과학원의 연구 보고에서 밝힌 바에 따

르면, 황사가 주로 철에 발생하는 이유는 겨울내

내 얼어있던 건조한 토양이 녹으면서 잘 부서져 부

유하기 쉬운 20㎛ 이하 크기의 모래먼지가 많이 발

생하기 때문이다.  

여름에는 강수도 있고, 가을까지는 땅에 식물이 

뿌리를 내리고 있어 황사가 묶여 있지만 겨울을 지

나면서부터는 모래먼지가 땅으로부터 자유로워 지

는 것이다. 물론 황사의 고향인 유라시아 륙의 

심부는 바다와 멀리 떨어져 있고 물과 식물이 부족

해 모래바람이 항상 일어나고 있지만 멀리 떨어진 

우리나라에 주로 향을 주는 시기는 규모가 황

사가 발생하는 이다. 우리나라에 황사 발생일수

는 일년에 3∼6일로 주로 4월에 측되며, 국의 

자료에서도 1년  25%가 4월에 발생한다고 보고

하고 있다.

일본의 경우는 1년에 평균 5일 측되며, 주로 

일본의 서쪽 규슈지방에서 자주 발생한다. 

특히 황사 발생 시 ① 발원지에서의 먼지 발생량

이 많은 경우, ② 발원지 부근에 강한 상승기류가 

존재하는 경우, ③ 황사의 이동 원인이 되는 편서풍 

기류가 약 5.5Km 이상의 고도에서 우리나라를 통

과하는 경우, ④ 상공에 고기압이 치하여 황사가 

하강기류를 만나는 경우 등 기상조건이 맞아떨어

지는 때 우리나라에 미치는 향이 커지게 되며, 이 

기간이 계 으로 철인 경우가 많다. 

연구조사에 따르면, 발원지에서 발생된 황사 먼

지의 양이 100%라 할 때 약 30% 정도가 발원지 

부근에 침 되고, 20% 정도가 주변지역으로 수송

되며, 나머지 50% 정도가 장거리 수송된다. 

2.2 황사의 특징

황사에 의하여 우리나라에 미치는 향이 큰 만
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그림 2. 중국 사막의 유동 모래 언덕
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그림 3. 황사기간(1999.1.25∼26)과 비황사기간(1.28∼31) 중의 입자의 입경분포 

특징 비교(국립환경과학원)

큼, 국내 연구기 에서는 황사의 성상이나 성분에 

한 연구가 매년 다양한 형태로 진행된다. 일부 연

구에서는 황사에 의한 피해보다는 황사가 국토의 

비료 역할을 하고 있다고 하며, 황사의 물리/화학  

특성에 한 명확한 조사 연구는 이와 같은 다양한 

견해에 한 기본 인 평가 기 이 될 것이다.

황사먼지의 입경분포는 발생원지역과 이동하는 

거리에 따라 달라지는 데우리나라에서 측정한 자

료들을 종합하면 조 먼지에 해당하는 역의 입

자개수농도의 증가가 하다. 아래 그림은 1999

년 1월 26∼29일에 발생한 황사와, 황사가 종료한

시기의 입경별 입자개수농도를 그린 것으로 주로 

2∼10㎛ 역에서 개수농도의 증가가 한 것을 

알 수 있다.(국립환경과학원)

황사의 원료라고 할수 있는 국 북부의 사막 토

양은 3∼5㎛ 의 미세먼지로써 풍화되기 쉬운 장석

이 다량 잔류하고 있는, 탄산칼슘등을 비교  다량 

함유하고 있는 알카리성 토양이다. 그러나 장거리 

이동되는 황사의 성상은 발원지에서의 토양성분 

이외에도 이동 과정 에서 속을 포함한 오염

지역의 다양한 물질들이 추가된다. 그리고 가스와 

입자의 상호작용에 의해 SO2, NOx, 등의 가스상물

질이 입자표면에 흡착되어 황산염이나 질산염등이 

많이 생성되는 것으로 조사되었다. 이 과정 에서 

오존과 같은 산화제등이 입자표면에서 SO2 등의 가

스상물질들을 산화시켜 황산염등의 입자상물질을 

생성시킨다.(국립환경과학원)

2.3 황사의 영향

일반 으로 우리나라에 황사 발생시에는 기 

 먼지농도가 평소의 4-5배 정도되며, 미세먼지 



*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

특집：봄철 생활환경과 공기청정  

4  공기청정기술 Air Cleaning Technology

그림 4. 황사 발생 시 중국 도시

이외에 황사에 부착되어 수송되는 속  가스

상 오염물의 농도가 크게 증가한다. 특히 일교차가 

심한 날의 황사 미세먼지의 경우에는 기 에서 

충분히 확산되지 않기 때문에, 인체에 미치는 향

이 커지게 된다. 황사 미세먼지는 사람의 호흡에 의

하여 폐에 직  들어가며, 기도  막에 염증을 

유발하고 비염, 천식 등 호흡기 질환과 아토피, 결

막염, 탈모와 같은 피부 질환 등 다양한 질병의 원

인이 된다. 뿐만 아니라 식물의 합성을 방해하거

나 심한 경우 시정장애의 주 원인이 되는 등 황사에 

의한 피해는 상당한 것으로 조사되었다.

한양  연구 결과에 따르면, 국내 7  도시에서 

평소 부유분진 농도에 비해 2일동안 총부유분진 농

도가 100㎍/㎡ 높게 유지될 때 체 사망률이 평소

보다 0.5~4% 늘어난다. 

한 단국  권호장 교수는 서울시의 총 부유분

진 농도가 100㎍/㎡ 높아진 이틀 뒤 사망률이 2% 

늘어난다는 연구결과를 보고했고, 인하  홍윤철 

교수는 인천시의 미세먼지 5일 이동평균 농도가 10

㎍/㎡ 증가할때 체 사망률이 1.2% 높아진다고 발

표한 바가 있다.

미국 하버드  연구 이 96년 발표한 ‘6개 도시 

연구’에서는 소도시 6곳의 성인 8,111명을 약 15년 

동안 장기 추 한 결과, 가장 오래된 도시는 가장 

깨끗한 도시보다 미세먼지가 18.6㎍/㎡ 높았는데 

조기 사망 험은 26%나 높았다.

황사로 인한 피해는 비단 미세먼지에 의한 것이 

아니다. 건국  등에서 연구 조사한 자료에 따르면 

황사 기간  황사먼지와 함께 수송되는 물질에 

하여 국내 Super site(최고 청정지역)에서 샘 링  

테스트 결과, 황사와 함께 혼합되어 이동하는 

속  VOCs 등 가스상 물질, 황사 먼지에 부착되거

나 일부 화학 반응에 의해 발생되는 오염물질의 농

도 역시 악화되는 것으로 나타났다.(건국 학교)

이들 물질 역시 상당 부분 인체에 매우 유해한 

물질로 구분되는 것으로, 부분 황사가 발원지로

부터 우리나라로 수송되는 경로상에 치한 국

의 주요 산단 지역에서 배출되어 황사와 함께 국내 

기질에 향을 주는 것으로 단된다. 

특히 납과 수은 등 속 물질을 포함한 다량의 

산성 물질들은 인체에 호흡기 련 질환 이외에 피

부 질환을 유발하기 쉬우며, 아토피와 알러지 등의 

증상을 매우 악화시키기 때문에, 황사기간 에는 

실내 공기질 리에 만 을 기해야 할 것이다.
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그림 6. 기계식 여과 방식의 공기청정기 예

그림 5. 공기청정기용 필터 시스템 구성 예

3. 공기청정기술

3.1 공기청정기술의 개발

실내 공기 의 오염물질을 제거하는 장치인 공

기청정기(공기정화기)는 한국산업규격 KS C 9314 

(2002)  한국공기청정 회 SPS-KACA002-0132 

(2002년 개정)에서 ‘주로 일반 가정, 사무실 등에 설

치하여 공기 에 부유하는 분진을 포집 는 이와 

병행하여 가스 제거를 하여 사용되는 송풍기 내

장의 장치로 한다’ 라는 정의를 내리고 있다. 즉 공

기청정기는 건물 내부  실내 공간의 공기를 정화

하는 장치로 간주하며, 이는 인간의 실내 공기의 쾌

성 추구와 반도체 산업분야에서의 제품 생산의 

신뢰성  환경 조성을 한 범 에 해당한다고 볼 

수 있다.(한국과학기술정보연구원)

우리나라의 경우 1995년 환경기 을 설정한 이

래 미세먼지, 오존 등 주요 기 오염물질에 한 

규제가 강화되고 있으며, 재는 기오염기 에서 

한걸음 더 나아가 표 1에서와 같이 지하공간의 실

내공기질은 물론, 악취 리에 이르기까지 선진국 

수 의 기질 리를 수행하고 있다. 이에 단순히 

환기에 의한 공기질 개선으로는 특정 규제 기 을 

만족할 수 없는 경우가 많아지게 되었으며, 공기청

정기와 같은 공기질 개선 장치 등을 히 활용할 

필요가 있다.

공기청정기술은 반도체나 의료정 기기 등을 

하여 설치하는 클린룸의 발 에 따라 다양한 방식

으로 개발되어왔다. 

표 1. 지하 생활공간 공기질 관리법

기에 단순한 여재 등을 활용하여 공기  먼지 

제거를 주로 하던 것이, 0.1㎛ 의 미세입자와 악

취 물질은 물론 VOCs나 PAH 등 특정 유해오염물

질 제거가 가능할 정도로 상당한 발 을 이루었으

며, 이와 같은 기술이 채용된 다양한 기능의 공기청

정기들이 개발되고 있다. 일반 으로 공기청정기는 

집진  탈취에 따른 분류 방식, 오염물질 포집방

식, 특정 악취 혹은 유해 물질 포집방식 등으로 다

음과 같이 분류할 수 있다.

① 집진  탈취에 따른 분류 방식

  - 기계식 : 여과제  탈취제 사용

  - 기식 : 고 압에 의한 정 기 상을 이용

  - 복합식 : 기계식 + 기식

  - 기타 : 습식, 매, 음이온, 라즈마 

② 오염물질의 포집 방식

  - 여과방식 : 일반 여재(Filter)를 이용한 방식

  - 정 방식 : 된 여재를 이용한 방식
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그림 9. 황사 전용 필터 및 이를 채용한 공기청정기 제품그림 7. 전기집진장치의 예 

그림 8. 활성탄 미세세공에 의한 탈취 메커니즘 

  - 기집진방식 : 고 압 방 을 이용한 방식

  - 복합방식

③ 악취  유해가스 제거 포집방식

  - 흡착제 사용

  - 오존 기체 반응 

  - 매 방식

이는 산업기술의 조사방식에 따른 것으로, 최근

의 공기청정기는 다양한 청정 메커니즘과 신소재 

등을 활용하여 매우 독특한 기능을 갖추고 있으며, 

기술면에서도 지속 인 개선과 발 이 이루어지고 

있다.

공기청정기의 성능 평가 기 은 한국공기청정

회에서 주 하는 CA인증을 시하여, 미국, 일본, 

유럽 등 선진국에서는 각 국가의 사회 환경에 맞는 

기 이 있다. 이러한 기 들은 세부 인 기능에 

한 약간의 차이는 있으나, 주로 집진효율, 탈취효

율, 풍량, 용면  등에 한 검증을 요구한다. 공

기청정기 성능은 부분 제품의 구조  필터 시스

템 등에 의하여 결정된다고 볼 수 있으며, 특히 황

사와 같은 오염물질제거는 필터 시스템이 가장 

요한 인자라고 볼 수 있다. 

재 제품에 따라 다양한 방식의 필터 시스템을 

사용하고 있다는 은 술한 바와 같으나, 일반

으로는 기계식 여과 방식의 필터 시스템을 많이 사

용하며, 이는 제품의 규모와 성능 구  면에 있어서 

기계식 여과 방식이 매우 우수하기 때문이다.

기계식 여과 방식의 성능은 사용되는 여재의 특

성에 의하여 결정된다. 일반 으로 여재는 다공질 

물질이나 유리섬유 등으로 만들어 지는데, 제거 하

려는 물질  종류에 따라 아주 다양한 필터가 상용

화 되어 있으며, 여재의 포집 효율(제거효율)은 소

재의 충진량  포집량이 증가할수록 좋아진다. 

그러나 여재의 특성이 좋을수록 통과 유량에 

한 압력손실 한 증가되어 종래에는 여재 자체의 

통기율  오염물질제거성능이 떨어지고 결국 해

당 제품의 성능에 향을 미치게 되므로 주기 인 

청소  교체가 반드시 필요하다.

기집진방식은 공기 의 오염 입자를 고압 방

에 의해 시켜 (+) 하를 주고, 이를 본체내

의 (-) 극에 끌어당겨 부착시켜 제거하는 방식으로 
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그림 10. 황사 분진 및 SOx 제거 테스트

분진, 담배연기, 외부 유입 매연 등을 제거하는 데 

탁월한 성능을 발휘하고, 물 는 알코올 세척을 통

하여 반 구 으로 사용이 가능한 장 이 있다. 

한 시스템에 따라 팬을 사용하지 않기 때문에 기계

식에 비하여 소음이 고 소비 력이 낮다. 그러나 

고 압을 필요로 하는 경우 오존(O3)이 발생하고, 

공기정화속도가 상 으로 느리다는 단 이 있다.

재 기집진방식은 폭 기집진방식, 코로나 

방 식, 펄스  방식등 설치시설의 규모와 목

에 따라 다양하게 응용되고 있다.

공기청정기를 이용한 실내 악취 제거는 부분 

활성탄과 같은 흡착제를 활용한 방식이 용되고 

있다. 특히 활성탄은 식물이나 물질을 원료로 제

조된 무정형 탄소의 집합체로써, 활성화 과정에서 

분자크기 정도의 미세세공이 잘 형성되어 상당히 

큰 내부 비표면 을 가지고 있으므로, 다양한 형식

의 악취 제거에 활용된다. 

국내 공기청정기에는 이들 활성탄을 사용하여 

활성탄 미세세공에 냄새(악취)성분의 기체 분자를 

흡착시켜 냄새를 제거한다. 특정 악취 물질의 제거

에는 활성탄 말고도 소석회 등 다양한 소재의 흡착

제를 사용하기도 하며, 활성탄에 특정 물질을 화학

으로 첨착하여 물리  탈취 효과와 화학  화

반응에 의한 오염물질 제거 효과를 동시에 구 하

기도 한다. 일반 인 탈취 메커니즘은 그림 8에 나

타낸 바와 같다.

3.2 황사 대비 특수 필터의 개발 및 활용

가정용 는 사무용 공기청정기의 경우 상

으로 신속하고 탁월한 성능을 구 하기 하여 기

계식 는 복합식 제품이 많다. 술한 바와 같이 

이들 제품에 사용되는 여재 한 지속 으로 발

하고 있으며, 최근에는 황사는 물론 실내공기의 주

된 오염물질들을 상으로하는 기능성 필터가 다

수 개발되고 있다. 이러한 필터는 음이온 발생이나 
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매, UV등 별도의 장치를 용할 필요없이, 사

용하는 여재에 특정 화학물질을 도포하여 실내공

기 오염물질을 효과 으로 제거할 수 있으며, 제거 

상도 황사 등 미세먼지는 물론, 집먼지 진드기, 

포름알데히드, 부유 세균, 알러지 유발물질 등 다양

하다.

 심각해지고 있는 황사의 술한 문제 과 

오염물질에 응하여, 최근 황사 용 필터도 출시

되기 시작했다. 황사 용 필터는 황사 먼지  미

세먼지와 함께 유입되는 유해 가스를 효과 으로 

걸러주는 기능을 필터에 부여하여, 황사 기간 동안 

국에서 불어오는 모래먼지, 속은 물론 기 

오염 주범인 SOx와 NOx까지 제거가 가능하다. 공

인된 기 의 시험 결과, 황사 필터를 장착한 공기청

정기의 분진 제거율은 99% 이상이었으며, 황사 

용 필터만으로도 85% 이상의 효율을 나타내었다. 

특히 SOx의 경우 50분 후, 90.9%의 제거 성능을 보

다.

이를 통하여 황사 필터는 헤 필터 단에 치

하여 황사 먼지를 상당량 걸러주어 헤  필터를 보

호함으로써 제품에 채용된 필터 시스템 수명 연장 

효과를 증 시키는 한편, 호흡기 질환을 유발하는 

먼지를 효율 으로 제거하여, 국민 건강에 기여하

고 있음을 확인할 수 있다.

4. 맺음말

연구기 의 조사에 따르면, 우리나라 공기청정

기 시장이 매년 약 15%씩 증가하고 있다. 이는 공

기청정기술의 발 과 고객의 니즈를 충족시킬 수 있

는 다양한 기능의 필터 개발에 의한 부분도 크지만, 

그 배경에는 해를 거듭할수록 증가하는 매연 등의 

공해와 실외에서 유입되는 미세먼지, 황사 등과 같

은 자연 재해에 의한 향이 커지고 있기 때문이다. 

앞서 철의 불청객인 황사에 한 내용을 들어 

공기청정기를 활용한 실내 공기질 리를 이야기 

했는데,  사회에 만연하고 있는 수많은 질병과 

인이 노출된 주변 환경과의 계가 직 이

라 할 만큼 한 것은 자명하다고 본다. 

특히 단 한순간도 호흡하지 않고 살 수 없는 인

간에게 물이나 음식보다 더 요한 환경은 공기질

이라 생각되며, 공기청정기는 최근 보편화 되고 있

는 정수기와 마찬가지로 삶의 질을 개선할 수 있는 

유용한 도구라 할 수 있다. 정책 으로 기질을 

리하는 것도 요하겠지만, 각 개인이 자신 주변의 

환경을 최 화 하는 것이 더욱 요한 것임을 분명

히 알아야 할 것이다. 
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