
Ⅰ. 서  론

국내외의 휴양림은 해마다 계절에 관계없이 사
람들이 지속적으로 이용하는 장소이다. 이와 더불
어 산림이라는 특성을 지닌 곳으로 지진, 홍수 등
의 자연재해가 발생할 경우 심대한 위험이 도사리
고 있는 지역적 특징을 가지고 있다. 

이에 자연재해가 발생할 가능성을 염두하지 않
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고, 산림을 이용하는 이용객을 대상으로 하는 서비
스가 필요한 시점이라고 생각한다.

현재의 시대는 4차 산업혁명 시대로서 국민의 
대부분이 스마트폰과 같은 모바일기기는 필수로 
지니고 있다[1]. 이에 본 논문은 이용객의 스마트폰
을 엔드유저라 가정한 상태로 진행할 예정이다. 
즉, 산림내 스마트폰의 위치에 따라 위험도 분석을 
실시한 후, 대피 장소까지의 최적의 궤적을 찾아, 
모바일 화면에 대피경로를 제공하는 것이다.
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요  약 

 휴양림은 산림자원과 부대시설 그리고 이용객으로 구분되며, 웰빙 문화와 더불어 끊임없이 이용되
고 있다. 이와 함께 이용객의 안전에 대한 관심이 필요하며, 본 연구에서는 산림에서 발생할 가능성이 
있는 자연재해 상황에서 이용객이 빠른 시간(golden time)내에 대피하는 방법에 대해 연구하고자 한다. 
이용객의 현재 위치를 탐색하고 최적을 대피로를 찾기 위해 휴양림 전체(산림자원, 부대시설 등)를 3D
스캔을 실시하고, 현 위치 인식으로 통해 대피 장소까지의 최적을 궤적을 찾아 이용객이 소지하고 있는 
모바일 장치를 통해 빠른 대피 안내를 하는 것이 가능할 것으로 생각된다.

ABSTRACT

Forest lodge are divided into forest resources, auxiliary facilities, and users, and are constantly being used along with 
well-being culture. In addition, attention to the safety of users is also required, and this study aims to study how users 
evacuate within a short time (golden time) in situations of natural disasters that may occur in forests. In order to 
search for the current location of the user and find the best evacuation route, 3D scans of the entire forest lodge(forest 
resources, auxiliary facilities, etc.) are performed, and the optimal trajectory to the evacuation site is found through 
recognition of the current location. It is believed that it is possible to provide a quick evacuation guide through a 
mobile device with gps.
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Ⅱ. 본  론

본 연구에서는 제안하는 서비스 흐름도는 다음 
그림 1과 같다. 3D 스캔 된 산림자원 속 스마트폰
의 위치에 따라 대피궤적을 분석하고 대피시간에 
알맞은 대피경로를 모바일 기기에 시각, 음성을 동
반하여 제공하는 것이다. 

그림 1. Service flowchart

다음 표 1은 엔드유저(기기) 주변의 지형적 특징
을 예상한 표이며, 그림 2는 대피소(목적지)까지의 
궤적을 분석한 예시이다. 표 1의 경사도를 제외한 
숫자는 높을수록 장애물이 많거나, 도로가 먼 경우
를 뜻한다.

지금까지 엔드유저의 위치와 주변 지형적 특징
을 예상하고 수치화하여 간략하게 궤적을 그려보
았다. 실제 휴양림에서 재해가 발생할 경우, 빠른 
시간 내 대피가 필요하므로, 위와 같은 시뮬레이션
은 미리 학습된 데이터를 기반으로 제공되어야 할 
것으로 생각된다. 이 부분은 향후 지속되는 연구에
서 해결하고자 한다. 좀 더 검증된 현장데이터를 
기반으로 심도있는 연구결과가 기대된다.

그림 2. Example of trajectory analysis for 

each user

Ⅲ. 결  론

휴양림은 매년 지속적으로 이용되고 있다. 휴양
림은 대부분 계곡이 하천을 동반하고, 산지에 있는 
것이 특징인데, 이러한 특징은 항시 자연재해가 일
어날 가능성이 높다. 이에 따라 휴양림 이용객들이 
재해발생시 빠른 시간내에 대피하는 방법이 필요
하며, 본고에서는 이용객이 소지하고 있는 스마트
폰의 위치를 분석하고 대피장소까지 안내하는 방
법에 대하여 알아보았다. 객관적인 데이터 미비로 
인해 추정치로 계산하였으나, 실제 휴양림에서 대
피하는 과정에 대한 분석과정을 생각해보는 소고
로서 마무리하고자 한다.

향후 진행되는 연구는 실질적인 데이터기반으로 
본고의 내용에 덧붙여질 것으로 기대한다.
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To destination
slope obstacle road

user1 5° 1 1
user2 7° 3 2
user3 1° 2 3

표 1. Estimated table for the environment 

around the end user
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